Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname : Setka FOX-9 PTFE Multifett
Uberarbeitet am : 04.02.2015 Version : 1.0
Druckdatum : 04.02.2015

Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
. Handelsname: Setka FOX-9 PTFE Multifett

1.2. Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von den abgeraten wird
. Verwendung des Gemischs: Schmiermittel, Gleitmittel, Trennmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
. Hersteller/Lieferant: Zeljko Setka

Riedbergallee 50

D-60438 Frankfurt am Main

www.setka.eu

Tel.: +49 (0) 69 37 40 45 55

. Auskunftgebender Bereich:  setka@setka.eu

1.4. Notrufnummer
. Beratung im Notfall durch jede Giftnotrufzentrale, z.B.: Giftnotruf Minchen (24h) +49 (0)89 - 19240

2. Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
. Einstufung geman Verordnung (EG) 1272/2008
Flam. Aerosol 1; H222-H229
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 3; H412

. Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fur
Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.

. Klassifizierungssystem
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

2.2. Kennzeichnungselemente
. Kennzeichnungselemente (CLP)

'; GHS02 : GHSO07

Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:

H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behélter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heilen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.
pP251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

p271 Nur im Freien oder in gut belufteten RAumen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P403 An einem gut bellifteten Ort aufbewahren.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen iber 50 °C aussetzen.

Enthélt: Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso-Alkane, zyklisch
Zusatzlichen Text:

2.3. Sonstige Gefahren
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. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar
vPvB: Nicht anwendbar

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
. Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen

. Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso-Alkane, zyklisch 10-25%
EC: 927-510-4 F; R11, Xn; R65, Xi; R38, R67, N; R51/53

Flam. Lig. 2; H225, Asp. Tox. 1; H304, Skin Irrit. 2; H315, STOT SE 3; H336,
IAquatic Chronik 2; H411

Fettséureseife <2,5%
Xi; R36/38

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 74-98-6 Propan 10-25%
F+, R12

Flam. Gas. 1, H220; Press. Gas, H280
CAS: 75-28-5 Isobutan 25-50%
F+, R12

Flam. Gas. 1, H220; Press. Gas, H280

. Verordnung (EG) Nr. 648/2004 uber Detergenzien/Kennzeichnung der Inhaltsstoffe
> 30 %: Kohlenwasserstoffe |

. Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefuhrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4. Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

. Allgemeine Hinweise:

. nach Einatmen:
Betroffenen an die frische Luft bringen, beengende Kleidung lockern und ruhig lagern. Bei Atembeschwerden sofort Arzt
rufen.

. nach Hautkontakt:
Kontaminierte Kleidung wechseln. Bei Berihrung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspulen. Bei Hautreizungen
Arzt aufsuchen.

. nach Augenkontakt:
Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spilen. Bei Augenreizung einen Augenarzt
aufsuchen.

. nach Verschlucken:
nicht anwendbar

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
. Geeignete Loschmittel:

Trockenldéschmittel, Schaum, Kohlendioxid (CO2), Wassernebel.
. ungeeignete Loschmittel:

Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Hochentziindlich. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden. Bei Brand: Dichter, schwarzer Rauch, der
Gesundheitsschaden verursachen kann. Ferner kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.
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5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausrustung:
Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat tragen. Personliche Schutzausristung verwenden.

Weitere Angaben:

Ubliche MaRnahmen bei Branden mit Chemikalien. LéschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen. Explosions- und
Brandgase nicht einatmen. Zur Kuhlung geschlossener Behdlter Wassersprihstrahl einsetzen. Kontaminiertes Loschwasser
getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandriickstdnde und kontaminiertes Ldschwasser mussen
entsprechend den ortlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt werden. Auf Rickzindung achten. Wegen des hohen
Dampfdrucks besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der Gefale.

6. MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Siehe Schutzmafnahmen unter Punkt 7 und 8. Personliche Schutzausriistung verwenden. Alle Zindquellen entfernen.
Berlihrung mit den Augen vermeiden. Fur ausreichende Belliftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen. Personal
sofort an sichere Stelle evakuieren. Ein Einatmen der Dampfe oder Nebel vermeiden. Sich vor sich ansammelnden Dampfen,
die explosive Konzentrationen bilden kdnnen, hiten. Dampfe kénnen sich in tief liegenden Bereichen ansammeln.

UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in Oberflachengewésser oder Kanalisation gelangen lassen. Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr mdglich ist. Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation die zustandigen Behorden in Kenntnis
setzen.

Methoden und Material fir Ruckhaltung und Reinigung:

Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) einddmmen
und aufnehmen, und in Behdlter zur Entsorgung gemass lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben.
Verunreinigte Flachen griindlich reinigen.

Verweis auf andere Abschnitte:
Vgl. Abschnitt: 7, 8, 11, 12 und 13

7. Handhabung und Lagerung

7.3.

Handhabung:

Schutzmaf3nahmen zur sicheren Handhabung:

Vorratsmenge am Arbeitsplatz ist zu beschranken. Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden. Dampfe und Spriihnebel nicht
einatmen. Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand sprihen.
Die Bildung entziindlicher oder explosionsfahiger Losemitteldampfe in der Luft und ein Uberschreiten der AGW-Grenzwerte
vermeiden. MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Ubliche MaBnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfihige Gemische bilden. Von Hitze-
und Zundquellen fernhalten. Nicht rauchen. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Elektrische Einrichtungen mussen den
Normen entsprechend explosionsgeschiitzt sein.

Staubexplosionsklasse:

Nicht anwendbar

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten:

Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

Im Originalbehélter lagern. VORSICHT: Aerosol steht unter Druck. Von direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen tber
50 °C fernhalten. Nicht mit Gewalt 6ffnen oder in ein Feuer werfen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht auf Flammen oder
rotglihende Gegenstande sprihen. Behélter dicht geschlossen an einem trockenen, kihlen und gut gelufteten Ort
aufbewahren. Lagervorschriften fur Aerosole beachten!

Zusammenlagerungshinweise:

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Nicht zusammen mit brandférdernden und selbstentziindlichen
Stoffen lagern.

Lagerklasse (LGK):

2B, Druckgaspackungen (Aerosolpackungen)

Sonstige Angaben:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaéRer Lagerung und Anwendung.

Spezifische Endanwendungen:
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Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu uberwachende Parameter:
. Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:

Stoffidentitat IArbeitsplatzgrenzwert Spitzenbegr.
Bezeichnung ICAS-Nr. ml/m3 (ppm) mg/m3 Uberschreitungsfaktor Basis
Kohlenwasserstoffe, C7, n-
lAlkane, iso-Alkane, zyklisch 600 2 (1) AGS
Propan 74-98-6 1000 1800 4 (1) DFG
Isobutan 75-28-5 1000 2400 4 (1) DFG
. Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

) -, Biologischer
Stoffidentitat Grenzwert UnterSI:ch_ulngs- Probgtnnahkrpe- Parameter

material eitpun

Bezeichnung ICAS-Nr. mg/| ! zettpu

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

. Technische Schutzmaflnahmen:
Fiur ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsraumen sorgen.

. Personliche Schutzausristung:
Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmalnahmen sind zu beachten. Allgemein Ubliche
Arbeitshygienemalinahmen. Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit nicht
essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Hautschutzplan beachten. Beschmutzte
Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
Atemschutz:
Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerat zu tragen. Filter AX, Kennfarbe braun, gemaR
EN 371. Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerét fiir Notfélle bereithalten.
Handschutz:
Losemittelbestandige Schutzhandschuhe gemdalR EN 374. Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk, Butylkautschuk oder
Fluorkautschuk. Durchbruchzeit (maximale Tragedauer): >480 min. Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu
Durchlassigkeiten und Durchbruchzeiten sind zu beachten.
Augenschutz:
Dicht schlieBende Schutzbrille gemaR EN 166.
Haut- und Koérperschutz:
Flammenhemmende antistatische Schutzkleidung Den Kérperschutz je nach Menge und Konzentration der geféhrlichen
Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Allgemeine Hinweise:
Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen. Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr mdglich ist. Bei der Verunreinigung von Gewéassern oder der Kanalisation die zustandigen Behdrden in Kenntnis
setzen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
. Allgemeine Angaben:
. Aussehen:

Form: aerosol
Farbe: Farblos bis gelblich
Geruch: charakteristisch

. Zustandsanderung:
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:  nicht bestimmt
Siedepunkt: nicht bestimmt
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. Flammpunkt: ca. -80°C (Isobutan)

. Untere Explosionsgrenze: 1,40 Vol.% (Isobutan)

. Obere Explosionsgrenze: 8,3 Vol.% (Isobutan)

. Dichte bei 20°C: 0,864 g/cm3

. Laslichkeit in/mit Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar
. VOC: 472,5 g/l

. VOC: 71,86 %

. Organische Losungsmittel: 19,77 %

9.2. Sonstige Angaben: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10. Stabilitat und Reaktivitit

10.1.Reaktivitat:
keine Daten verfiigbar

10.2.Chemische Stabilitat:
Das Produkt ist chemisch stabil.

10.3.Thermische Zersetzung:
Erhitzen fuhrt zu Druckerh6hung und Berstgefahr.

10.4.Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméler Lagerung und Anwendung. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische
bilden. Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der GefaRe.

10.5.Zu vermeidende Bedingungen:
Hochentziindlich. Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Dampfe bilden mit Luft explosionsféahige
Gemische, die schwerer als Luft sind. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tUber 50 °C schutzen.

10.6.Unvertragliche Materialien:
starke Oxidationsmittel

10.7.Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Im Brandfall kénnen entstehen: Rauch, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

11. Toxikologische Angaben

11.1.Angaben zu toxikologischen Wirkungen

. Akute Toxizitat:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso-Alkane, zyklisch

Oral LD50 >8 ml/kg (rat)
Dermal LD50 >4 mi/kg (rat)
Inhalativ LC50/4 h >23,3 mg/I (rat)

e Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Kann die Haut reizen.

. Schwere Augenschadigung/-reizung:
Kann die Augen reizen.

. Sensibilisierung der Atemwege/Haut:
Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt moglich.

. Mutagenitat:
Keine Daten verfiigbar.

. Karzinogenitat:
Keine Daten verfiigbar.

. Reproduktionstoxizitéat:
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Keine Daten verfiigbar.

. Teratogenitat:
Keine Daten verfiigbar.

11.2.Zusétzliche Toxikologische Hinweise:
Symptome erhohter Exposition kénnen Kopfschmerzen, Schwindel, Miidigkeit, Ubelkeit und Erbrechen sein. Dampfe kdnnen
Schl&frigkeit und Benommenheit verursachen

12. Umweltbezogene Angaben

12.1.Toxizitat

IAquatische Toxizitat:

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso-Alkane, zyklisch
LC/EL/IL50 >1<=10 mg/I (Fische)
LC/EL/IL50 >1<=10 mg/I (Daphnien)
LL/EL/IL50 >10<= 100 mg/l (Algen)
LL/EL/IL50 >10<= 100 mg/| (Bakterien)

12.2.Persistenz und Abbaubarkeit: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.3.Bioakkumulationspotenzial: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
12.4.Mobilitat am Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Okotoxische Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Bemerkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
Weitere 6kologische Hinweise: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
Allgemeine Hinweise: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.5.Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: nicht anwendbar
VPVB: nicht anwendbar

12.6.Andere schéadliche Wirkungen:
Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserlaufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1.Produkt:

Abfallschliisselnummer: 160504 = Gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern.
Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen
lassen.

13.2.Verpackung:

150110 = Verpackungen, die Ruckstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
geféhrliche Stoffe verunreinigt sind

Empfehlung: Sorgfaltig und méglichst vollstdndig entleeren. Entsorgung geman den behdrdlichen
Vorschriften.

Abfallschlisselnummer:

Angaben zum Transport

. ADR:
UN-Nummer: 1950
Bezeichnung des Gutes: Druckgaspackungen
Klasse: 2
Verpackungsgruppe: -

Klassifizierungscode:
Etiketten:
Begrenzte Menge:

Tunnelbeschrankungscode:
Umweltgefahrdend: nein
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. RID:
UN-Nummer: 1950
Bezeichnung des Gutes: Druckgaspackungen
Klasse: 2
Verpackungsgruppe:
Klassifizierungscode: 5F
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr: 23
Etiketten:
Begrenzte Menge: LQ2
Umweltgeféhrdend: nein

. Besondere VorsichtsmalRnahmen fur den Verwender:
Vgl. Abschnitt: 6, 7 und 8

15. Rechtsvorschriften

15.1.Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltscutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder
das Gemisch:

. Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

. Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung:
Keine Daten verfugbar

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Die Daten der gefahrlichen Stoffe wurden jeweils dem letztglltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.

. Relevante Satze:
Vollstandiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kirzel angegebenen Gefahrenhinweise (H- und R-Séatze). Diese Satze beziehen
sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung des Produkts ist in Abschnitt 2 angefiihrt.

R11 Leichtentzundlich.

R12 Hochentzlndlich.

R38 Reizt die Haut.

R65 Gesundheitsschéadlich: kann beim Verschlucken Lungenschéden verursachen
R67 Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
R51/53  Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

H220 Extrem entzundbares Gas

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entzlindbar.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

. Datenblatt ausstellender Bereich: siehe auskunftgebender Bereich
. Abkurzungen und Akronyme:

RID Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
concerning the international transport of dangerous goods by rail)

ICAO: International civil aviation organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (European areement concerning the
international carriage of dangerous goods by road)

IMDG: International maritime code for dangerous goods

IATA: International air transport association

GHS: Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (ordinance on hazardous substaces, Germany)

Seite : 7/8




Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname : Setka FOX-9 PTFE Multifett
Uberarbeitet am : 04.02.2015 Version : 1.0
Druckdatum : 04.02.2015

EINECS:  European List of Notified Chemical Substances
ELINCS:  European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent
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